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ANEXO 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION Y MONTAJE ESTRUCTURA
METALICA PARA PUENTE ALCUAN SOBRE LA QUEBRADA LA HONDA EN
TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO ALTOMIRA'Y FRONTERA

Introduccioén.

Red Adelco en el marco del Programa Rutas PDET en el mejoramiento de la
infraestructura vial vinculada a las cadenas productivas lactea y cacaotera en los
departamentos de Caqueta, Putumayo y Narifio (Tumaco)’, requiere ejecutar el
mejoramiento de la infraestructura vial en los territorios de los Consejos
Comunitarios de Alto Mira y Frontera, y Bajo Mira y Frontera a través de

construccion de obras de mejoramiento vial.

Por lo anterior, se ejecutara el proyecto tendiente a realizar todas las actividades
constructivas y administrativas para lograr la materializacion del proyecto que tiene
como propasito la construccidn de un puente sobre la quebrada La Honda, en la via
gue comunica la vereda Unién Victoria y la vereda Alcuan en el Consejo Comunitario
Alto Mira y Frontera, Municipio de Tumaco, Departamento de Narifio en el marco
del Programa Rutas PDET, este proyecto permitira fortalecer la comercializacion del

producto.

Una de las actividades técnicas para el proyecto anterior, es la construccion y
montaje de la estructura metélica que soportara el puente. En el presente
documento se sefalan las caracteristicas técnicas y especificaciones de esta
actividad, con el fin de que los proponentes que participen en la oferta de estos
trabajos tengan el conocimiento técnico para ejecutarlo Optimamente, con la

técnica adecuada y en el tiempo esperado.
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1. Ubicacién.

El puente se construira en el Distrito de Tumaco — Departamento de Narifio en
territorio del Consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en la vereda Alcuan del
sector 5, ubicado en la zona rural del distrito, a la zona se accede desde Tumaco
por la via Tumaco — Pasto hasta el sector la Y en la vereda Espriella, en el k 44
aprox. luego por la via binacional que conduce al puente sobre el rio Mataje aprox.a
18 k. hasta el punto denominado Restrepo, de alli se llega a la vereda Union
Victoria, aprox. a 6 k y desde este punto por via destapada a aprox. 2 km. se llega

al sitio de construccion del puente.

Fig. 1 — Localizacién del proyecto (Tramo Unién Victoria — Sitio de construccién del Puente)
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La ubicacion geogréfica del sitio corresponde a las siguientes coordenadas:

Descripcion Coordenadas Geograficas
Latitud Longitud
Inicia puente 643.369,00 1.161.078,00
Termina puente 643.396,50 1.161.090,00

Fig. 3 — Coordenadas sitio del proyecto

2. Especificaciones del servicio a contratar
Descripcion General

Se espera que a través de la contratacion se realicen las siguientes actividades

generales:

El objeto del contrato a ejecutar especificamente consiste en realizar las actividades
necesarias para la construccion de la estructura metélica que hace parte del puente,
con las especificaciones que se indican en los planos anexos que hacen parte de la

presente convocatoria y en el sitio donde se indica.

Cualquier duda técnica respecto a medidas, niveles etc. debera remitirse a los
estudios y disefios correspondientes que estaran disponibles para consulta del

ejecutor. (Ver plano anexo).

e

Fig. 4 — Vista general de la estructura
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La estructura se fabricara en tuberia estructural de 107, 8”, 6” y 3” y esta seré
suministrada por el contratante en el sitio de la obra. La cantidad de tuberia a utilizar

es la siguiente, segun informacion del disefiador:

Caracteristicas Cantidad en M- L

Tuberia SCH — 40 Especificacion ASTM -A 500 Grado
C - o equivalente segun consideraciones detalladas en 120
este documento. Diametro 10" x 9.3 mm

Tuberia SCH - 40 Especificacion ASTM -A 500 Grado
C - o equivalente segun consideraciones detalladas en 120
este documento. Diametro 8" x 8.2 mm

Tuberia SCH - 40 Especificacion ASTM -A 500 Grado
C - o equivalente segun consideraciones detalladas en 366
este documento. Diametro 6" x 7,1 mm

Tuberia SCH - 40 Especificacion ASTM -A 500 Grado
C - o equivalente segun consideraciones detalladas en 90
este documento. Diametro 3" x 4.0 mm

Fig. 5 — Cantidad de tuberia

() conecrones oe coarante

Fig.6 — Isometria de la superestructura a construir
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Las actividades a ejecutar son las siguientes:

Fabricacion y montaje de estructura metalica en tuberia petrolera SCH 40, para la
conformacion de vigas longitudinales y arriostramientos transversales para la
conformacion del puente. De acuerdo a disefio anexo: Memorias técnicas,

especificaciones y planos estructurales.

Incluye la mano de obra calificada y general para la fabricacion y montaje dela
estructura metélica para la estructura del puente, Incluye limpieza, pintura en
anticorrosivo y esmalte. Incluye la instalacion de lamina Colaborante Metaldeck 2"
940 x5 600mm Cal.22 0.75mm, asi como los insumos (Soldaduras, acetileno,
oxigeno industrial etc.), andamios, aparejos, equipos, herramientas, maquinaria en

general necesarios para la fabricacion y montaje.

El contratista pondra a consideracion del interventor para su aprobacién el método
constructivo que permita ejecutar el trabajo con los resultados esperados, sobre

todo las actividades de montaje de la estructura

1. Metodologiay Normatividad Técnica

El proponente, deberé conocer en detalle el area y haber tomado nota detallada de
las condiciones del lugar donde se van a ejecutar los trabajos, su localizacion,
accesos y demas circunstancias particulares y generales que en cualquier forma
pueden incidir en el valor, desarrollo y ejecucion de los trabajos contratados y la

naturaleza de los mismos.

El proponente a ejecutar el presente trabajo tendra la responsabilidad de visitar el
sitio exacto del proyecto, la presentacion de la propuesta implicitamente acepta que

tiene conocimiento de las condiciones particulares del sitio.
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El ndmero de dias estimado para la ejecucion de los trabajos es de sesenta (60)

dias.

2. Cantidad de obra.

El producto a entregar se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Fabricacion y montaje de estructura metalica en tuberia

petrolera SCH 40, para la conformacion de vigas
longitudinales y arriostramientos transversales para la ML 30
conformacion del puente. De acuerdo a disefio anexo:
Memorias técnicas, especificaciones y planos

estructurales.

Propuesta técnicay econdémica.

El proponente debera presentar una propuesta digitalizada que contenga lo

siguiente:

a) Propuesta técnica que contenga lo siguiente:
¢ Metodologia y método constructivo.
e Plan de trabajo general.
e Cronograma de actividades y descripcion del método constructivo a
implementar para lograr ejecutar los trabajos solicitados.
e Equipo mecanico a utilizar, indicandola informacion relevante de equipo y
madquinaria a utilizar en el desarrollo de los trabajos.
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b) Propuesta econdémica.

Especificar la propuesta SIN IVA, en el siguiente formato:

ITEM DESCRIPCION VALOR

Fabricacion y montaje de estructura metélica en tuberia petrolera
SCH 40, para la conformacion de vigas longitudinales vy
1 arriostramientos transversales para la conformacién del puente. De
acuerdo a diseflo anexo: Memorias técnicas, especificaciones vy
planos estructurales.

1.1 Mano de obra

1.2 Equipos y herramientas

1.3 Materiales e insumos

1.4 Transportes y otros
Subtotal

TOTAL PROPUESTA

Anexos:

1. Planos estructura metalica puente sobre la Quebrada La

Honda. Especificaciones técnicas

Tumaco, abril 2024
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IMPRIMIR EN MEDIO PLIEGO

ARRIOSTRAMIENTO INTERMEDIO

@ ARRIOSTRIAMIENTOS TRANSVERSALES 2

ARRIOSTRAMIENTO EN LOS APOYOS

ARRIOSTRIAMIENTOS TRANSVERSALES

~

CONECTORES DE CORTANTE
(STUD) Autosoldable

tipo Nelson

@1-1/2", L=150mm, cada 300mm

CONECTORES DE CORTANTE

CORDON SUPERIOR

ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL
| CORDON SUPERIOR EN LOS APOYOS

CORDON SUPERIOR —————~

Acero ASTM

A36

PL. 5/16"

ARRIOSTRAMIENTO EN DIAGONAL

Acero ASTM
A500,

grado C
ARRIOSTRAMIENTO INTERMEDIO

Acero ASTM
A500,
grado C
Acero ASTM
A500,
grado C

CORDON INFERIOR

ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL
CORDON INFERIOR

@ VIGA TIPO

. . : Observaciones: FECHA:
PROYECTO: LOCALIZACION: DISERG: APROBACION: CONTIENE
05-2023
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA SUPER ESTRUCTURA VIGAS METALICAS SECCION | DE ALMA 5
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR QUEBRADA LA HONDA . LLENA ISOMETRIAS GENERALES
SOBRE LA QUEBRADA LA HONDA TUMACO - NARINO - COLOMBIA Archivo:
TUMACO - NARINO ESCALA:
REVISION TECNICA:
NELSON RODRIGUEZ SILVA * DWG

ING. CIVIL , ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
M.P.:15202-242669 BYC




,035,0,5 (1 0(',2 3/,(*2

30000

CONECTORES DE CORTANTE

@1-1/2", L=150mm, cada 300mm

& 9 o & 5 o) O 5 & ! 5 & & 5
O 9) O O O O O O O O & O O O o
& 9 o & 5 O o) 5 & C & 5 & 5

Arriostramiento
lateral intermedio

\— Arriostramiento

lateral en el apoyo

(STUD) Autosoldable
tipo Nelson

Perno @3/4", A490

CORDON SUPERIOR

Arriostramiento
lateral intermedio

PL. 3/8", A36

Perno @3/4", A490

PL. 5/16", A36

PL. 3/8", A36

DETALLE D1

1:17

68.98

%

PL. 5/16", A36

Perno @3/4",
A490

@3"x4.0mm
ASTM A500 Gr C

DETALLE D2

D2

.10

Arriostramiento
lateral intermedio

Arriostramiento
lateral intermedio

1-VISTA CORDON SUPERIOR

()

PL. 3/8", A36

Perno @3/4", A490

@3"x4.0mm
ASTM A500 Gr C

CONECTORES DE CORTANTE

PL. 5/16", A36

Perno @3/4", A490

Perno @3/4", A490

1:50

PL. 3/8", A36

DETALLE D3

Arriostramiento

lateral intermedio

CONECTORES DE

CORTANTE
(STUD) Autosoldable
tipo Nelson
@1-1/2", L=150mm, cada
300mm

Concreto fc=4000psi
LOSA

L

Arriostramiento
lateral intermedio

Acero ASTM A-653 Grado 40/37 Ksi

Lamina colaborante 2", cal.20

271
220

51,

110

@

DETALLE LOSA'Y CONECTORES DE
CORTANTE

1:12

@

T

218
160

PL.3/8"
A-36

260
580

PL.3/8"
A-36

270

160

132 | 77 o
»ib 209T
PL3
N
d
>
A

©
~

—

\?)

PL6

Q
(%)
<
250
—e

319

Apoyo final
- 3 - ) - O O - O - G - O - - o O O O - 6, @ - - 6 ——
o
o
N
—
o O ) ) C @) O >, & o G ®; O ; ) ‘a O O ) O O O & o & —
o
o
N
—
C 3 3 O O O O C C C C o O O C C 3 O O O (3 O C C i ——
‘ o
o
N
—
Y
—/‘ Arriostramiento —/‘ |
lateral intermedio Arriostramiento
lateral en el apoyo
319 210
319 T—T
f—f 50 150 130 50 30
s — ¢ . N
f o
I m ©
©
Q| et 4} PL5/16" NI st 164} 4}
g A-36 3
© (o2}
Q
PL.3/8"
200 - A-36 PL4
PL2 @
209 - 209
PL1 3
—
209 °
PL.3/8"
A-36
o
©
—
132 78 PL5

113

50 , 63

(STUD) Autosoldable @ @ PL8 235
tipo Nelson CONECTORES DE CORTANTE 102 132
@1-1/2", L=150mm, cada 300mm (STUD) Autosoldable 319 Py
‘ ‘ L tipo Nelson ?—# T
= = = = e = @1-1/2", L=150mm, cada 300mm _ -o
‘ ‘ PL3 PL11
tEQS"XAOOmm tub. Qi<4.00mm tub. @3"x4.00mm - CORDON SUPERIOR G tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm CORDON SUPERIOR @ ° 3
‘ < 68.98 =) 68.98 3 @ oL 3/8" =
— — [aV) -
4 — == —-© — E=3 —‘ o -4 — A-36
—e
‘ %* § 235
‘ PL1 PL2 ° o ‘ ° ‘ e
‘ o S PL.3/8"
t ) J N S| A-36
— I 102
e — e — *—0
S . 3 .
> 06\6\ 06\6\ 06\6\ & b
S S S
PL4 \“'P‘ N N'P‘ N N'P‘ 3
e e e
o o o PL11
N & &®
o Q [0}
(o] (o]
tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm
N~ N~
N - =@ © = — N - — ——— T PL12
N N
[ o *L* 235
o] O (o]
PL6
1% 1% 1% . 132 # 103
I I I - ¥
PL5 ', @, %, - PL.3/8"
2 7 7 7 3 8 A-36 ® Q
o o — O Yo}
PL8 N - 9
p
—e —e
PL9 PL7 ° o o, PL13 319 Q
tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm tub. @3"x4.00mm PL14 ° PL.3/8" 41
N A-36 1
- — = —-o T < — —_— - — N §
& &
- CORDON INFERIOR - CORDON INFERIOR
66.75 G 66.75 G
—e
1.20 1.20 1.20 319
. . . - 7
. . Ca) Seccién ARRIOSTRAMIENTO INTERMEDIO PLLS
3600
i ks 1:20
-7
CS ) Seccion APOYOS @ PLATINAS
1:20 1:10
= i ; . &217,(1 2EVHUYDFLRQHV Y(&+$
352<(&72 12&%/,=$&,11 6 (fi $352%8& 11 (1(
(678'.26 < '.6(126 3555 /5 VIGAS METALICAS SUPER ESTRUCTURA VISTA SUPERIOR Y
&216758&&,11 38(17( 9(+,88/3%5 48(%5$'$ /$ +21'$ SECCIONES
62%5( /$ 48(%5%$'$ /$ +21'$ 780%$&2 1$5,f2 &2/20%,% $UFKLYR
780%$&2 1$5,f2 . (6&%$/$
5(9,6,i1 7e&1,&%
NELSON RODRIGUEZ SILVA . . .
As indicated
ING. CIVIL , ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
M.P.:15202-242669 BYC




